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1-Conceptos (I)
Redes wireless: comunicaci� n sin cables
Redes Wi-Fi: 802.11*

La diferencia entre las redes inalámbricas y otras está en los niveles 
mas bajos de la pila OSI, nivel físico y nivel de enlace. Se definen 
en el estandar 802.11 del IEEE

Tipos:
802.11a: 54 Mbps estandarizado, y hasta 72 y 108 Mbps con 
tecnologías de desdoblamiento no estandarizado.5 Ghz. En teoría 
hasta 64 usuarios por AP. Dispositivos caros.

802.11b: 11 Mbps estandarizado, y hasta 22 Mbps por 
desdoblamiento de la velocidad no estandarizado. 2.4 Ghz. En 
teoría hasta 32 usuarios por AP.

802.11g: 54 Mbps, compatible con 802.11b. 2.4 Ghz.
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1-Conceptos (II)

Deficiencias:
-Seguridad
-No integra QoS
-2.4Ghz es una frecuencia muy concurrida.
-Dispositivos de 5 Ghz son caros.

Componentes principales: Cliente (STA) y punto de acceso (AP)

Topolog�as de red:
Ad-Hoc (iBSS): Cliente – Cliente
Infraestructura (BSS): Cliente – AP – Cliente

Modos de actuaci� n de los dispositivos.
Ad-Hoc: dispositivo cliente en una red Ad-Hoc
Managed: dispositivo cliente en una red tipo Infraestructura
Master: capacidad de algunos interfaces wi-fi para hacer de AP
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1-Conceptos (III)
Terminolog�a usada en redes wireless:
WEP: Significa Wired Equivalet Privacy, puede ser WEP64 (40 bits reales) WEP128 
(104 bits reales) y hasta 256 que usan algunas marcas

OSA: (Open System Authentication), cualquiera puede formar parte de la red.

SKA: Shared Key Authentication.

ACL: significa Access Control List, y es el método mediante el cual s� lo se permite 
unirse a la red a aquellas direcciones MAC.

CNAC: significa Closed Network Access Control, no permite el enlace si no se 
conoce el SSID.

SSID: significa Service Set IDentifier, cadena de 32 caracteres como m� ximo, 
necesario conocer para unir un cliente a la red.

SOHO: small office/home office networks

Beacon Frames: paquetes que transmite un AP para anunciar su disponibilidad y 
caracter�sticas.
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1-Conceptos (IV)
Estándares: (sindominio.net/suburbia/article.php3?id_article=22)
802.11a (5 Ghz)
802.11b (2.4 Ghz)

802.11c Define carateristicas de AP como bridges.

802.11d Permite el uso de 802.11 en paises restringidos por el uso de las frecuencias.

802.11e Define el uso de QoS.

802.11f Define el enlace entre STA y AP. Roaming

802.11g (2.4 Ghz a m� s velocidad que 802.11b)

802.11h  Superior al 802.11a permite asignaci� n din� mica de canales (coexistencia con el 
HyperLAN). Regula la potencia en funci� n de la distancia.

802.11i Estándar que define la encriptación y la autentificación para complementar completar y 
mejorar el WEP. Es un estándar que mejorará la seguridad de las comunicaciones mediante el uso 
del WPA  con su Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

802.11j Est� ndar que permitir�  la armonizaci� n entre el IEEE, el ETSI HyperLAN2, ARIB e 
HISWANa.

802.11m Propuesto para mantenimiento de redes inal� mbricas. 

Autenticaci� n e Integridad en redes Wireless [toni@blyx.com]



2-Buenos h� bitos (I)

Uso de protocolos seguros en las comunicaciones:
Ssh en lugar de Telnet
Smtps en lugar de Smtp
Pop-ssl en lugar de Pop
Imap-ssl en lugar de Imap
Https en lugar de http (al menos para p� ginas con autenticaci� n)

Uso de Redes Privadas Virtuales (VPN):
OpenVPN
vtund
vpnd
Freeswan
CIPE
IPSec (no soporta enrutamiento din� mico)
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2-Buenos h� bitos (II)

Uso de WEP:
Es mejor que no usar nada, necesitamos al menos 200Mb de 

tr� fico o 500.000 paquetes encriptados para reventar la 
encriptaci� n.

Uso de un firewall para separar las diferentes redes.

¡¡Cuidado con los bridges!!

Usar QoS

Usar AP redundantes para solventar ataques DoS

Disponer de un falso Punto de Acceso: FakeAP
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3-FakeAP: Evasi� n y ¿victoria?
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Un falso punto de acceso wireless que molesta (I)

FakeAP es un script en perl que envia beacons con diferentes ESSID y 
diferentes direcciones MAC a la red con o sin wep utilizando el driver 
hostap.

No es un AP v� lido sino uno falso que no sirve para dar servicio.

Probado en RedHat Linux y OpenBSD (port)

Requisitos: Tener una m� quina con hostap al menos del 31/7/2002 
instalado y funcionando.



3-FakeAP: Evasi� n y ¿victoria?
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Un falso punto de acceso wireless que molesta (II)

1-Descargar, descomprimir y desempaquetar. 
Http://www.blackalchemy.to/project/fakeap/

2-Instalar los siguientes modulos de perl:
Getopt::Long, Time::HiRes, (# perl -MCPAN -e shell
cpan> install nombre::modulo)

3-Añadir a fakeap.pl la primera linea con el path de donde este el binario 
de perl (#!/usr/bin/perl) y hacerlo ejecutable.



3-FakeAP: Evasi� n y ¿victoria?
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Un falso punto de acceso wireless que molesta (III)

4-Ejecuci� n:

[ r oot @moon f akeap- 0. 3. 1] # . / f akeap. pl  - - i nt er f ace wl an0 - - channel  10 - - wor ds 
l i s t s / st ef an- wor dl i s t . t x t  - - s l eep 2 –vendor s l i s t s / st ef an- macl i s t . t x t  - - power  
15
f akeap 0. 3. 1 -  War dr i vr i ng count er measur es
Copyr i ght  ( c)  2002 Bl ack Al chemy Ent er pr i ses.  Al l  r i ght s  r eser ved

Usi ng i nt er f ace wl an0:
Sl eepi ng 2 sec
St at i c  channel  10
Gener at i ng ESSI Ds f r om l i s t s/ s t ef an- wor dl i s t . t x t
Var y Tx power  up t o 15
Usi ng 53068 wor ds f or  ESSI D gener at i on
Usi ng 20 vendor s f or  MAC gener at i on
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3:  ESSI D=pompey          chan=10 Pwr =12  WEP=N MAC=00: 04: E2: 39: 31: F3
4:  ESSI D=st r aub          chan=10 Pwr =1   WEP=N MAC=00: 02: 2D: C0: B2: 35
7:  ESSI D=gal oi s           chan=10 Pwr =14  WEP=N MAC=00: 80: 0F: 5F: B7: 1E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Run compl et e

5-Conclusion: FakeAP no es la panacea pero molesta



3-FakeAP: Evasi� n y ¿victoria?
 

Autenticaci� n e Integridad en redes Wireless [toni@blyx.com]

Un falso punto de acceso wireless que molesta (IV)
Sniffer, kismet:



4-Monitorizaci� n y control (I)
Linux: Airtraf, Kismet, Ethereal + parche 802.11
FreeBSD: wicontrol, bsd-airtools (dstumbler)

Software de control basado en sondas distribuidas:

-Supervisar correcto uso de WPA, WEP, LEAP, PEAP, 802.1x 
as� como VPNs.

-Detectar otros AP o redes ad-hoc para evitar Man In The Middle 
attacks o comunicaci� n Peer-to-peer.

-Evita asociaciones accidentales con redes similares.

Software disponible: AirMagnet, RogueGuard, AirDefense
IDS:

-Snort, Demarc, Ntop (red)
-Tripwire, logcheck, logwatch, cops, portsentry (host)  
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4-Monitorizaci� n y control (II)
Airtraf 1.1: IDS de redes wireless

-Captura y analiza el tr� fico 802.11b

-Controla el uso de ancho de banda

-Monitoriza la potencia de la señal del AP

-Busca APs y sus correspondientes SSID, canal, tr� fico, etc.

-Almacena toda la informaci� n para ser procesada.

-Interpreta métodos de autenticaci� n y asociaci� n

-Añadiendo otras caracter�sticas IDS.
Web: http://www.elixar.com
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4-Monitorizaci� n y control (III)
 

Autenticaci� n e Integridad en redes Wireless [toni@blyx.com]



4-Monitorizaci� n y control (IV)
Drivers HostAP:
/proc/net/hostap/wlanN/

ap_control ± Access Control List

Ejemplos de instalaci� n de ACLs con HostAP
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# al l ow pol i cy
i wpr i v wl an0 maccmd 1
i wpr i v wl an0 addmac 00: 11: 22: 33: 44: 55
i wpr i v wl an0 addmac 00: 12: 34: 56: 78: 9a

# deny pol i cy
i wpr i v wl an0 maccmd 2
i wpr i v wl an0 addmac 00: 11: 22: 33: 44: 56
i wpr i v wl an0 addmac 00: 12: 34: 56: 78: 9b



5-Necesidades

Q

Autenticaci� n.

Privacidad y encriptaci� n (Confidencialidad).
-Es posible capturar el tr� fico.

Integridad:
-Alteraci� n del tr� fico.

QoS: gesti� n del ancho de banda.

Escalabilidad.

Alta disponibilidad de servicio.
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Autenticando accesos
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6-¿Qué es 802.11i? (I)
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Standard de seguridad para redes 802.11

Surgi�  a raiz de las vulnerabilidades del 802.11b y sera aplicable a 
redes 802.11a (54Mbps), 802.11b (11Mbps) y 802.11g (22Mbps).

Actualmente es un borrador de la IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). Se prevee que sea definitivo a finales del 
2003.

Lo desarrolla (comite): Cisco, VDG, Trapeze, Agere, IBM, Intersil y 
otros.

Ya se han extraido partes que se han desarrollado completamente:
-Se prevee que use parte del estandard IEEE 802.1X (EAPoL).
-WPA (Wi-Fi Protected Access) y TKIP (Temporal Key Integrity 
Protocol).



6-¿Qué es 802.11i? (II)

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), codifica las claves mediante 
un algoritmo de "hashing", con verificaciones de integridad 
adicionales para evitar manipulaciones.

Implica modificaciones en el firmware del actual hardware.

Probablemente se especifiquen modficaciones de hardware en el 
standard.

Informacion sobre el estado del proyecto:
http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/tgi_update.htm
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7-Entendiendo 802.1X (I)
Mecanismo est� ndar para autenticar centralmente estaciones y 
usuarios.

Est� ndar abierto, soporta diferentes algoritmos de encriptaci� n.

Se apoya en el protocolo de autenticaci� n EAP (Extensible 
Authentication Protocol), en realidad es EAPoL (EAP over LAN) de 
forma que se puede usar en redes ethernet, 802.11, Token-Ring y 
FDDI

Requiere cliente (Xsuplicant), Punto de Acceso y servidor de 
autenticaci� n.

EAP es soportado por muchos Puntos de Acceso y por HostAP

Antes de la autenticaci� n s� lo se permite tr� fico 802.1X (petici� n de 
autenticaci� n)
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7-Entendiendo 802.1X (II)
EAP en acción:
El cliente (supplicant) enviá un mensaje de inicio al AP este le pide identeificación y 
cierra todo el tráfico excepto 802.1X, el cliente le envía su identidad, el AP la pasa al 
servidor de autenticación, éste envia un paquete de aceptación al AP y el AP le 
devuelve la autorización para comenzar la transmisión.
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7-Entendiendo 802.1X (III)
Proceso de autenticaci� n con EAP detallado: 
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7-Entendiendo 802.1X (IV)
Variantes de EAP (Extensible Authentication Protocol):

EAP-TLS (EAP ± Transport Level Security)
Autenticaci� n mutua, cifrada y depende de certificados de una CA. Soportado 

por hostapd.

EAP-TTLS (EAP Tuneled TLS)
No necesita ambos certificados, solo el de el servidor para crear un tunel. 

Usado en redes wireless.

EAP-MD5
El servidor envia un mensaje desaf�o al cliente y este contesta con otro 

mensaje MD5 o no autentica. F� cil de implementar pero menos fiable.

LEAP (Lightweigth EAP)
Implementacion de Cisco, autenticaci� n mutua, permite el uso din� mico de 

WEP.

PEAP (Protected EAP): desarrollado por M$, Cisco y RSA, similar a EAP-
TTLS
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8-Implementaci� n de 802.1X (I)
802.1X en la vida real con Software libre.
HostAP est�  capacitado para implementar 802.1X “for testing”

Requisitos:
·Compilar el demonio hostapd (incluido en el paquete hostap) en 

el AP:
#cd host apd
#make
#host apd / et c/ host apd. conf

·Servidor RADIUS  Freeradius

·Cliente linux Xsupplicant (http://www.open1x.org) para 
autenticaci� n EAP-TLS

HostAP soporta env�o aleatorio de WEP a las estaciones (la 
misma a todas las estaciones o diferente a cada una) 
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8-Implementaci� n de 802.1X (II)

Mas informaci� n  en la documentaci� n  de HostAP

Otra implementaci� n con AP Cisco en lugar de HostAP:
http://www.missl.cs.umd.edu/wireless/eaptls/

-OpenSSL
-LibNet
-FreeRADIUS
-Xsupplicant
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8-Implementaci� n de 802.1X (III)
Captura de configuraci� n EAP para el Cisco AP340:
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9-Software (I)

Aplicaciones que proporcionan autenticaci� n, 
encriptaci� n y privacidad (o alguna de estas 
premisas) con Sofware Libre sin usar EAP.
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9-Software (II)

Captive portal:

NoCat Auth - http://nocat.net

LANRoamer ± http://www.lanroamer.net

Wireless Heartbeat - http://www.river.com/tools/authhb/

NetLogon - Linköping University

FisrtSpot (PatronSoft) ± http://www.patronsoft.com/firstspot/

WiCap (OpenBSD) - http://www.geekspeed.net/wicap/
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9-Software (III)

Otros:

SLAN - http://slan.sourceforge.net/
WARTA Proyect - www.hpi.net/whitepapers/warta/warta.pdf

-Autenticaci� n, routing, QoS.
-FreeBSD, PPPoE, IPFW, RADIUS, Hardware, red.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Sistema de validaci� n de clientes para nodos wireless, 
según el tipo de usuario asigna ancho de banda y da acceso 
a servicios disponibles.

Lo desarrolla la comunidad wireless de Sonoma County 
-Schuyler Erle-, California (E.E.U.U.). Colaboran 
SeattleWireless, PersonalTelco, BAWUG, Houston WUG 
adem� s de personas y grupos de todo el mundo.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Características:

-Autenticacion segura basada en SSL (navegador).

-Autoriza mediante usuario y contrase� a.

-Informa de la entrada y salida del usuario en la red.

-A� ade la implementaci� n de QoS por usuarios y grupos.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Modos de funcionamiento:

Captive Portal (Portal Cautivo):

-Captura las peticiones de usuarios a una web.

-Comprueba los credenciales del usuario y m� quina contra 
una base de datos.

-Login obligatorio para el usuario.

-Mantiene la sesi� n mientras est�  logeado.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Otros modos de funcionamiento:

Passive Portal:

-Como Captive pero se usa cuando hay un Firewall 
entre AP y NoCat-GW.

Open Portal:

-Simplemente muestra una web con las condiciones 
de uso, no requiere credenciales.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Componentes:

-NoCat Auth: Servicio de autenticaci� n

-NoCat Gateway: Servicio de redirecci� n y FW.

-Auth Database: Fichero propio (MD5), Base de Datos, 
Ldap, Radius, PAM, Samba, IMAP.

-Access Point
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Estructura y funcionamiento
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LAN



9-Software (IV)
NoCat Auth

 El cliente se asocia con un AP y le asigna una IP:
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LAN

(DHCP)



9-Software (IV)
NoCat Auth

El AP reenvía las peticiones al GW:
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LAN



9-Software (IV)
NoCat Auth

El GW redirige a la página de login del Auth Server: 
i pt abl es - t  nat  - A PREROUTI NG - s 10. 10. 21. 0/ 24 - p t cp - - dpor t  80 - j
REDI RECT - d 10. 10. 21. 2 - - t o- por t  443
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9-Software (IV)
 NoCat Auth

Página de login:
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9-Software (IV)
NoCat Auth

 La conexión es autenticada vía SSL:
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9-Software (IV)
NoCat Auth

El Auth Server pide usuario y contraseña al cliente (via SSL) y 
la comprueba con la Auth Database:
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Los mensajes de autorización van firmados con PGP/GnuPG, 
el GW utiliza la clave pública del Auth Server:
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Si la autenticación ha sido satisfactoria el GW redirige el tráfico 
a la LAN y/o Internet:
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Implementaciones del Gateway:
IPTables: linux 2.4
IPChains: linux 2.2
IPFilter: *BSD
IPFW2: FreeBSD (patch)

Modos:
(1) Aceptar - Denegar
(2) Excluir - Incluir puertos
(3) Control de Ancho de Banda

(1), (1)+(2), (1)+(2)+(3)
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9-Software (IV)
NoCat Auth

Gestión del Ancho de Banda (QoS):
Class Based Queue
Clases Owner, Member y Public:
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Paquetes 
marcados 
con la clase 
del usuario

Propietario/s

Usuarios con 
login pero no 
son propietarios

Sin login (skip) 
mínimo ancho de 
banda. Guest

Los valores por defecto de NoCatAuth están en throttle.fw  y son Owner=3mbit, Member=1mbit y Public=128kbit



9-Software (IV)
NoCat Auth

LO BUENO

-Autenticación (en modo Captive)

-Administración sencilla

-Traffic Shaping (QoS con CBQ)

-Fácil Acceso

-User Friendly: aprendizaje rápido y fácil para los usuarios.

-Bajo coste

-Software Libre: modificar según necesidades.
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9-Software (IV)
NoCat Auth

LO MALO

-Comunicación no cifrada (por defecto).

-Implementar VPN: el cliente necesita software específico.

-Spoofing.
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9-Software (V)
NoCat Auth

Necesidades del cliente

-Navegador (Mozilla, Netscape, Opera, Galeon, 
Konqueror o M$IE).

·Independiente del SO
·No necesita plugins
·Opera en Zaurus no funciona

-Tarjeta wireless.

-Cuenta de acceso (para Captive mode).
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9-Software (V)
NoCat Auth

Servicios de red y software necesarios:

-Servidor web (Apache)
-OpenSSL
-GnuPG 
-Perl y modulos de perl correspondientes.
-Servidor DNS
-Servidor DHCP (en AP o en el GW)
-Servidor para centralizar cuentas de usuarios.
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9-Software (VI)
NoCat Auth

¡Warchalking!
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